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                 Общество с Ограниченной Ответственностью

        «ТЕХНОЛ»

                            г. Брянск, пер. Правды, 1/2. тел.(4832)66-43-89, 68-94-24, 89208501100

                          www.tehnol32.ru         e-mail:info@tehnol32.ru 


Установка древесно-стружечная 

Технические характеристики 
	
	
	УДС-4-01
	УДС—4-02

	1.
	Производительность, кг/ч
	1000
	1500

	2.
	Тип установки
	барабанный центробежный

	3.
	Мощность установленных двигателей, кВт

барабана

крыльчатки
	18,5

18,5
	22

30

	4.
	Максимальные размеры перерабатываемых отходов древесины, мм (LxBxH)
	60/50/5

	5.
	Подача щепы в установку
	механическая непрерывная, ручная

	6.
	Удаление стружки из установки
	воздухом

	7.
	Внутренний диаметр ножевого барабана
	600

	8.
	Диаметр крыльчатки, шт
	596

	9.
	Число ножей в барабане, шт
	26

	10.
	Толщина получаемой стружки, мм
	0,2-1

	11.
	Габариты, (LxBxH) мм 
	2200/1400/1035

	12.
	Масса с электроприводом, кг
	1900
	1955


Желаем Вам успешной работы и высоких производственных результатов!


